
 

 1از  1صفحه 

  
  آكوستيكبخش   

    

  8568-3ملي ايران  گيري صدابندي جداكننده در برابر صداي هوابرد در آزمايشگاه بر اساس استاندارد نتايج اندازه

  شركت ليكا كننده : درخواست

شركت ليكا : كننده نصب  

 03/05/95      :تاريخ آزمايش 

  S-AC-95-77-01         كد نمونه:

                          درجه سلسيوس 25 دما :                                   ترمكعب                                م 98  حجم اتاق منبع :

 ٪ 72 رطوبت نسبي :                                    مترمكعب                          100  حجم اتاق دريافت :

 چگالي حجميو  سانتيمتر 49 ×20×19به ابعاد اسمي  ليكا ارهچهارجدبلوك  : فرآورده مشخصات

                 كيلوگرم بر مترمكعب 663تقريبي

  

  
 

   :ديوارمشخصات 

 سـيمان انـدود   متريسانت 5/3و  طرفدر يك اندود گچ  متريسانت 5/3 ،متريسانت 19ضخامت هب چهارجداره ليكاهاي بلوكشده با   ديوار ساخته

  ديگر طرفدر 

 كيلوگرم بر مترمربع 268 ديوار: تقريبي چگالي سطحي            سانتيمتر 26 ضخامت كل ديوار :          مترمربع 12 سطح ديوار :
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مقادير نمودار مبناي لغزانده  شده

(R) شاخص كاهش صدا

  

 

100 9/38  

125 1/42  
160 3/43  
200 6/44  
250 0/45  

315 1/46  
400 5/48  

500 8/50  
630 9/51  
800 7/52  
1000 3/54  
1250 7/54  
1600 9/53  
2000 1/51  
2500 9/53  
3150 0/56  
4000 4/57  
5000 4/58  

 RW (C;Ctr) = 53) -1؛ -dB              )3 : 8834- 1بر اساس استاندارد ملي ايران  بل يافته به دسي شاخص كاهش صداي وزن

  


